Uitleg Rodi Media Aanleverpakket

Het Rodi Media Aanleverpakket bevat:

ISOuncoated_VIGC_47L_220_v2.icc
ISOuncoated_VIGC_47L_220_v2_grijs.icc

RODI_VIGC_220-U-V2_V1.csf

RODI_VIGC-220-U-V2_vl.joboptions

GWG_1270.flst

Algemeen:

+  Géén steunkleuren! (In geval van afvlakken kan er ongewenst resultaat ontstaan).

+ Totaleinktlimietis 220.

+ Onsstandaard rasteris 70 lijns.

+ Alle beelden aanleveren met een minimale resolutie van 200 dpi - 250 dpi,
100% procent geplaatst in Indesign. Bij voorkeur 300 dpi.

Bestanden opslaan

Verplaats deze bestanden van het Rodi Media Aanleverpakket op de juiste locatie op uw computer.
De bestanden moeten in deze locaties staan om het kleurprofiel te kunnen gebruiken.

Windows
Bestand

ISOuncoated_VIGC_47L_220_v2.icc
ISOuncoated_VIGC_47L_220_v2_grijs.icc

RODI_VIGC_220-U-V2_V1.csf

Mac 0SX
Bestand

ISOuncoated_VIGC_47L_220_v2.icc
ISOuncoated_VIGC_47L_220_v2_grijs.icc

RODI_VIGC_220-U-V2_V1.csf

Locatie op uw computer

C:\Windows\System32\spool\drivers\color
C:\Windows\System32\spool\drivers\color

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Color\Settings\Recommended

Locatie op uw computer

/Library/Application Support/Adobe/Color/Profiles/Recommended
/Library/Application Support/Adobe/Color/Profiles/Recommended

/Users/admin/Library/Application Support/Adobe/Color/Settings

Bestanden importeren

Deze bestanden importeert u in Indesign.

Bestand

RODI_VIGC-220-U-V2_vl.joboptions

GWG_1270.flst

[Beviien| Loyout Tekst Object Tabel Weergave Plugins

Ongedaan maken Afmeting item wijzigen

Opnieyw

Knippen

Kepieren

Plakken

Plakken zonder opmaak
Plakken in

Op plaats plakken
Wissen

Dupliceren

Stap en herhalen..,
Alles selecteren

Alles deselecteren
InCopy

Origineel bewerken
Bewerken met
Bewerken in artikeleditor
Snel toepassen,
Zoeken/Wiizigen...
Volgende zoeken
Spelling

Transparantie-overvloeiruimte

Ctrl+Z
Shift+Ctrl+Z
Ctri+X

Ctrl+C

Ctrl+V

Shift+ Ctrl+ V'
Alt+Ctris
Alt+Shift+Ctrl+V

Al Shift+ Chrl+ D
Alt+ Ctrl+ U

Chil+A

Ctrl-+Enter
Ctrl+F
Ale+Ctrl+F

v
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Voorinstellingen transparantie-afviakker..

Kleurinstellingen...
Proficlen toewijzen..
Omaetten in profiel..
Sneltoetsen...
Menu's...

Voorkeuren

Voorinstelingen:

[Hoge resolutie]

Instelingen voorinsteling:

Importeerin Indesign
Bestand > Voorinstelling PDF > Opgeven... > Laden... > Selecteer RODI_VIGC-220-U-V2_v1.joboptions

Bewerken > Voorinstellingen transparantie afvlakker > Laden... > Selecteer het bestand

GWG_1270

Laad in Indesign de

voorinstelling transparantie

afvlakker: GWG_1270.fIst

Raster-/vectorbalans: 100

Resolutie ijnwerk en tekst; 1270 ppi
Resolutie verioap en nemen; 300 ppi
Al tekst omzerten in contouren: Uit
Ale fjnen omzetien in contouren: Uit
Complexe regic's bijknippen: n.v.t.

A
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%p_@ Bewerken Layout Tekst

Object Tabel Wee

RODI_VIGC-220-U-V2_v1l

Voorinstelingen:

[Afdrukken met hoge kwaliteit]
[Drukwerkkwaliteit]

[Kleinste bestandsgrootte]
[PDF/X-13:2001]

RODI_VIGC-220-U-V2_vi ~

Omschriving voorinstelingen:

RODI_VIGC-220-U-V2_v1; Gebasesrd op profel
"1SOuncoated_VIGC_47L 220_v2.ix”

Samenvatting instelingen voorinsteling:

<

Voarinsiling PDF: RODI_VIGC-220U-V2_vi
Gompathbiitsit: Acrobat 4 (PDF 1.3)
‘Standaardcomparbiliei: POFX 12 2001

[ Algemeen

| Compresse

> Tekens en afloopashied

B

= wnoLaadinindesign de PDF
Blageren in Bridge... Al Ctrl+0 Voorinste”ing;
L RODI_VIGC-220-U-V2_v1.joboptions
Sluiten CirkW

Opslaan Ctrl+§

Opslaan als... ShiftCtrieS

Inchecken...

Een kopie opslaan... AlteCirbes

Terug

Plaatsen... CirieD

XML importeren...

Voorinstellingen Adobe PDF v Opgeven...

Exporteren... Ctrl+E [Afdrukken met hoge kwaliteit]...
Expoteren voor Digtal Editions... [Drukwerkionaliteit]..

Exporteren voor Dreamueaver... [Kleinste bestandsgrootte]...
Voorinstellingen document v [PDF/X-1a:2001]...
Documentinstelling. . Alt=Cerl+P [PDF/X-3:2002]..

Gabritiker,. [PDF/X-4:2008]...
Betnbacaee Alts Shifts Ctrl+1 - Kleinste bestandsgrostte 72dpi...
Pakket... Alt+Shift+Ctrl+P il del
Voorinstellingen afdrukken + BOBLBOC . et
i e RODI_DRUKKEN. 120043 PDF...
Ao RODLVIGC-220-U-V2_\1...
Afsluiten ctrl+Q ‘

Nieuw.

e s
[ e ]
Opslan ...




Adobe Brigde: kleuren synchroniseren
Bridge synchroniseert alle Adobe programma’s met het kleurprofiel van Rodi Media.

Voordat je begint noteer hoe de kleurinstelling eerst stond. Dit is de kleurinstelling van de laatste gemaakte opdrachten.
Meestal staat het op “Europa, Algemeen gebruik”.

Selecteer ons profiel in Bridge en synchroniseer alle Adobe programma’s:
Bewerken > Kleurinstellingen van Creative Suite... > Selecteer RODI_VIGC_220-U-V2_V1 > Toepassen

Controleer of alles is gesynchroniseerd.
Bekijk in de Adobe pakketten: Bewerken > Kleurinstellingen... en kijk of u dit @ symbool ziet.

e toepassingen van Creative Suite maken gebruik van dezelfde kleurinstelingen.

Europa, prepress 2
Voorbereiding van inhoud voor algemene afdrukomstandigheden in Europa. CMYK-waarden worden
behouden. Profielwaarschuwingen worden ingeschakeld.

Europa, web/internet

Voorbereiding van inhoud die niet wordt afgedrukt, maar bijvoorbeeld in Europa wordt gepubliceerd op
internet, RGE wordt geconverteerd naar sRGE.

Monitorkleur

Voorbereiding van inhoud voor videotoepassingen en presentaties op een scherm. Hiermee wordt het
kleurgedrag van de meeste videotoepassingen nagebootst, Deze insteling wordt niet aanbevalen voor
documenten met CMYK-gegevens.

NewspaperAds 1v3

kleurinstelingen voor Photoshop, wolgens de ISO-normering i j ebuco),

RODI_VIGC_220-U-V2 V1
Kleurprofiel instelingen gebaseerd op het profiel: ISOuncoated _VIGC 47220 v2.icc

Toepassen | [ Annuleren

—— L — -
w Greative Sute-tospassingen zjn oniseerd: de Creative Suite-toepassingen zin gesynchroniseerd ||
niszerd en gebruiken dezeifde kleurinstelingen ten bifde kleureninstelingen voor een consistent kleurbeheer.

nsistent kleurbsheer.

5L — -
Opskan,.. Instelingeni| [ - I —
RGB! Adobe RGB (1996) - =
CMYK: 150uncosted VIGC_47L_220_v2icc - Minder.opties ! Werkruimten
Grifst Zysarte inkt - 1SOuncosted_VIGC_47L_220_v2... ~ [¥]voorvertoning RGB: Adobe RGB (1998) v
P ———— CMYK: 1SOuncoated_VIGC_47L_220_v2.icc -
[ Bl voor Kieubehes | Keurbeheerbeleid
RGB! Ingesioren profiskn behouden
el el RGB: Ingesioten profielen behouden B
CMYK: I, n n ouden -
Y Ingesloten profislen behouder a CMYK: Nummers behouden (gekoppelde profielen neger +
[ ssloten profigkn behouden ——
i Profiekafugkingen: [ Vragen b apenen
Profisien kemen nist over [Vragen bt cperen[F] Vraguen b pkken vﬁgen b? *;kken
Ontbrekends profislen: [ vragen by openen Il e lERs
e Ontbrekende profielen: [ Vragen bil openen
Enginet pdobe (ACE) - Opties voor omzetten
Intent: Relstef colorimetrsch  + i Engine: Adobe (ACE) -
[7] Compensate guarte punten gebruiken Intentie: Relstief colorimetrisch .
[/] Dithering gebruiken (8 bits/kanssl sfbesidingan)
[#]Gompenseren voor scéneprofielen [¥] Compensatie zwarte punten gebruiken
P Il
instalingn Beschrguing:
[C]Minder verzsdiging voor monitorkleursnz m % Dlasts de sanwijess op een kop voor een baschrjving.
] bryken by overviosien van RGB-Keuren: 100 0 I
— Beschrijving (1 Il
: de wierkruints spaciicesrt het tjdeljke kisurprofiel voor de
Eon kisurprofiel definesrt de feteljke viesrgave van
e numeniks kleuruzards.) Daze werkruimte wiordt gsbruike voor documenten I
zonder kleurbeheer en voor documenten die wel kleurbeheer hebben maar nieuwr
=i —_— —

Door een bug in Indesign kan bij “Instellingen: Aangepast” staan.




Photoshop

De kleurinstelling kan ook handmatig in Photoshop / Indesign / Illustrator geladen worden.
Bewerken » Kleurinstellingen... > Laden...> RODI_VIGC_220-U-V2_V1.csf

Beelden omzetten met Photoshop

Zorg dat uw beelden van goede kwaliteit zijn, (rasterbeelden300 dpi, lijnafbeeldingen 1200 dpi) voordat u uw beelden omzet met ons profiel.
Bewerk foto’s in RGB voor het beste resultaat. Opslaan als: tiff, jpg of psd. Meer informatie: https://helpx.adobe.com/nl/photoshop.htmi
Bewerken > Omzetten in profiel... > ISOuncoated_VIGC_47L_220_v2.icc

[Bewerken | Afbeclding Lesg  Selecteref™

Controleren

Ongedaan maken Ctrl+Z . )
Stap vooruit Shift+Ctrl+Z ( Bronruimte R Links onderin kunt u controleren of uw
Stap terug Al Cirl+Z Profiel: Adobe RGB (1998) ‘ e document na het omzetten in het juiste
Vervagen... Shift+Ctrl+F Doelruimte [ voorvertont profiel staat.
Voorvertoning
Knippen Ctrl+X ’7 Profiel:
Kopiéren Ctri+C
Verenigd kopiéren Shift+Ctrl+C Opties voor omzetten
Plakken Ctrl+V Engine: | Adobe (ACE) V‘
Plakken in Shift+Ctrl+V
Wi Intent: | Relatief colorimetrisch v‘
155en
[V Compensatie zwarte punten gebruken
Spelling controleren... [V Dithering gebruiken
PR R [[] Afbeelding samenvoegen om weergave te behouden
Vullen... Shift+F5
Omlijnen...

Zo schalen dat inhoud behouden blijft

Vrije transformatie Ctrl+T
Transformatie 3 opSIaa n
PR L L Bewaar uw bestand met het kleurprofiel ingesloten en met maximale kwaliteit. Opslaan als: tiff, jpg of psd.

Lagen automatisch overvioeien...

Voorinstelling penseel definigren...

i 2
Patroon definiéren... File name | aambestand jpg A | | Save |
inié i R i ap

Aangepaste vorm definiéren... Indeling: [JPEG JPG:" JPEG:" JPE) v| [ concdd | Gty I

v f
ke Opties voor opslaan
Adobe PDF-voorinstellingen... Opsfaan: [ Als kopie ] opmerkingen ¥ voorvertoning
Beheer voorinstellingen... D Alfakanalen D Steunkleuren 185,7M

[JLagen

Kleurinstellingen... Shift+Ctrl+ K
Profiel toewijzen...

= Kleur:
Omzetten in profiel...

— Indelingsopties
(® Basislinen ('Standaard")
() Basislin optimaal
) Progressief

s-instell gebr: ISOuncoated_VIGC_...
ofiel: ISOuncoated_VIGC_47L_220_v2.ic...

Sneltoetsen... Alt+Shift+Ctrl+ K

Menu's... Alt+Shift+ Cerl+ M i ) i seai [3 o]
e . [+ Miniatuur [V Kleine letters voor extensie

CQOrKeuren

Voorvertoning Photoshop (/ Indesign / lllustrator)

U kunt met de Indesign / Photoshop / lllustrator een voorvertoning zien van de gedrukte versie.
Let op: dit werkt alleen correct als uw beeldscherm op de juiste wijze is gecalibreerd!

Indesign / Photoshop / Illustrator
Weergave > Instellen proef > Aangepast.. > ISOuncoated_VIGC_47L_220_v2.icc
Zorg dat Kleuren proefdrukken is aangevinkt. Weergave > Instellen proef (Ctrl+Y of Cmnd+Y)

| v Aangepast... A e pi d ‘ "‘ (I—C—
Cerle¥ el cMYK e den
Shift+ Ctrl+Y Tijdelijke cyaanplaat Te simuleren apparaat: ‘ Tideljk CMYK - ISOuncoated_VIGC_47L_220_v2.icc V‘ e |
elverhoudin » S e [ —
hou g . rdehi e atapbat [l nummers behouden
Correctie pIXE|VEr|’IULIdIHQ Tijdelijke geelplaat Rendering intent: ‘ Relatief colorimetrisch V‘
Opties 32-bits voorvertoning... iRt it [¥]Voorvertoning

Tijdelijke zwartplaat
Inzoomen Ctrl++ Tijdelijke CMY-platen ( Weergave-opties (op het scherm)

[ papierkleur simuleren

Uitzoomen Ctrl+- Macintosh-RGE [Jzwarte inkt simuleren
i’;‘“i"fﬁi’ . A E:”F"g Windows-RGE
ERclike phES i Monitor-RGB
Afdrukgrootte
Kleurenblindheid - protanopia
Schermmodus >

Kleurenblindheid - deuteranopia

Hieronder ziet u dat de voorvertoning in werking is gesteld. (Ctrl+ Y of Cmnd+Y)

- Bestand | Bewerken  Afbeelding Lasag Selecteren  Filter Analyse 3

| QI P | Dossar

naambestand.psd @ 160%

Lopl

2, RGE/8/ISOuncoated VIGC_47L_220_v2.icc)

e
i




Indesign: PDF maken [Bssond ] Beverien Loyout Iekst Object Tabel Mec
Een pdf maken die niet schoongesneden moeten worden: i'e““’ s '
Bestand > Voorinstelling PDF > S e
RODI VIGC 220-U-V2 V1 .Blageren in Bridge... Alt+Ctrl+ O
= = = Mijn scherm delen...
I Opgeven...
Een pdf maken die wel schoongesneden moeten worden: = S S e e L
. . AML importeren...
Bestand > Voorinstelling PDF > — [Drukwerkkwaliteit]...
RODI_VIGC-220-U-V2_v1_SNIJTEKENS | et " | Kieinste bestandsgroottel..

[PDF/X-12:2001]...
[PDF/X-3:2002]...
[PDF/X-4:2008]...

Screenshots PDF instellingen

Voormiaing PO cper bevmin g S——

Naam vooringteling: ‘ RODI_VIGC-220-U-V2_v1

Standaard: PDF/X-12:2001 - Compatbiiteit: Acrobat 4 (PDF 1.3) -
S
e Keurafbeekdingen
Tekens en afoopgabied
— Bicubische downsampling naar ~ pigls per inch
[Frvmmr voor afbeeldingen groter dan. pixels per inch
Samenvating

Compressie: Automatisch (JPEG) - Groott

Kwalteit afbeelding: Maximaal N

Griswaardenafbeeldingen

Bicubische downsampling naar - pixels per inch

voor afbeejdingen groter dan picels per inch

Grootte:

Compregsie: Automatisch (JPEG) -

Kwalceit afbeelding: Maximaal -

Monachrome afbeeldingen

Bicubische downsamplng naar - pixels per inch

voor afbeeldingen groter dan: pixels per inch

Compressie: CCITT Groep 4 -

ekst en fnwerk comprimeren fbeekdingsgegevens uitsnjden naar kaders

RODI_VIGC-220-U-V2_v1... '
RODI_VIGC-220-U-V2_v1_SNITEKENS...

Niet schoonsnijden (RODI_VIGC_220-U-V2_V1)

Voorinsteling Adobe PDF: [4RODI VIGC-220-U-V2_v1 V]

Standaard: | PDF/X-

2001 v Compatbilteit: | Acrobat 4 (PDF 1.3) v]

Tekens en afloopgebied

Tekens
‘Tekens en afloopgebied
Unvosr [ Alle drukkersmarkeringen Type: | Standaard ~
— Snitek
Gz, [snitekens 5o R =
Bovaiging [ Aflooptekens
e [JRegistratietekens Verschuiving: 72,5 mm
[ideurenpzken

[ Pagina-informatie

Afloopgebied en witruimte rond pagina

[] Afloopinstelingen van document gebruiken

Afloopgebied:
Boven: =0 mm
onder:

[ witruimte rond pagina opnemen

! 0K ] [ Herstelen |

Herstellen

Voorinsteling opsiaan...

Wel Schoonsnijden (RODI_VIGC-220-U-V2_v1_SNIJTEKENS)

Nzam vooringteling: RODI_VIGC-220-U-V2_v1_SNITEKENS

Compatiiitett: | Acrobat 4 (PDF 1.3) v

Standaard: | PDF/X:

2001 v

Tekens en afloopgebied

Algemesn
== Tekens
Tekens en afloopgebied
ORoa (=] Alle drukkersmarkeringen Type: [Standaard v
Geavancesrd [#] snjtekens pikte: [0,25 pt 2
Samenvaring [ Aflooptekens
[JRegistratietekens Verschuiving: 52,5 mm
[IKleurenbaken

[ Pagina-informatie

Afieopgebied en witruimte rond pagina
[ Afloopinstelingen van document gebruiken
Afloopgebied:

Boyen:

Onder:

Binnen: (2,5 mm

Buiten:

[ witruimte rond pagina epnemen

Voorinstelling PDF-export

Nzam vooringteling: | RODI_VIGC-220-U-V2_vi

Standaard: PDF/X-12:2001 - Compatiiitett: Acrobat 4 (PDF 1.3) -

Geavanceerd

Lettertypen

Subset maken van lettertypen als het percentage gebr. tekens minder is dan;
i Al letertypen met de juiste inshitingsbits worden ingesioten,

oPI
Weglsten voor OPI: [JEPS []PDF [ Bitmapafbeeldingen

Transparantie-afilakker
Voorinsteling: GWG_1270 -

[[ overschrivingen van spreads negeren

Job Defnition Format (IDF)

[[J€en JDF-bestand maken met Acrobat

i) Hiervoor moet Adobe Adobat 7.0 Professionsl of hoge: zjn geinstalleerd. Door deze optie in te schakelen, word de optie "Spresds” in het
deelvenster Algemeen gedeselected

Voorinstelling PDF-export

Naam vooringteling: RODI_VIGC-220-U-V2_v1

Standzard: PDF/X-12:2001 - Compatibilteit: Acrobat 4 (PDF 1.3) N
l
i Uitvoer
Keur
Kleuromzetting: Omzetten in doel (nummers behouden) -~
Doel: ISOuncoated_VIGC_47L_220_v2.icc -
fi |{Exciusief profislen ~|

[ overdrukken simuleren

PDF/X

fasts de aznwijzer op een kop voor een beschrijving.

[Type | ensiteir Volgorde

Normaal

1
Nermaal 2 Annuleren
Normaal 3

4

Normaal

PANTONE Red 032 U

Type: |
Meutrale densiteit: l:l
Volgorde overvuling: |:|

Inktalas: i[Geen alias]

[N

EAH'E;teunkJeuren naar proceskleuren
D_S!;_mdaard Lab-waarden gebruiken voor steunkleuren

Inktbeheer
Zorgdatin Inktbeheer> Alle steunkleuren naar proceskleuren is
aangevinkt



